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A INOVAÇÃO E A TELEMETRIA 
 
Muito se fala sobre os 'mercados emergentes', termo cunhado por Mr. van Agtmael, uma expressão que passou a ser 
utilizada pelos economistas ao se referirem aos 'países em desenvolvimento'. Entretanto, o próprio Mr. van Agtmael diz 
que tal expressão pode ser considerada ultrapassada, uma vez que esses países já emergiram. É o caso dos países 
denominados como BRIC (Brasil – Rússia – Índia – China). Tal como o Japão no pós-guerra, os novos players no mercado 
internacional estão aumentando suas participações no cenário internacional, não só pelos baixos custos de produção, mas, 
acima de tudo, pelo esforço em criar produtos e serviços de qualidade e inovadores. 
 
Nós, da Alfacomp, acreditamos que não existe crescimento sem inovação. E o que é inovação? Inovar não é apenas criar 
um produto novo, de tecnologia sofisticada. Inovar pode ser conceber novas formas de utilizar o que já existe. Inovar pode 
ser uma nova forma de disponibilizar um bem, quebrar paradigmas e fazer as coisas de uma forma diferente, visando novos 
usos, novos mercados, menores custos. Isso também é inovar. 
 
Popularizar uma tecnologia é inovar. Pensando assim, a Alfacomp cria produtos e soluções para telemetria, sempre com 
foco na relação custo x benefício.  
 
Qualificação x Contrato de Manutenção  – Ao invés de utilizar softwares e hardwares proprietários, acreditamos que o 
melhor para o usuário de sistemas de telemetria, por ex. companhias de água e esgoto, é a utilização de clps e softwares 
supervisórios de empresas que oferecem calendários regulares de treinamento. Defendemos a utilização de protocolos de 
comunicação abertos, pois isso permite a expansão do sistema sem que se esteja preso a marcas. Ninguém melhor que os 
colaboradores do departamento técnico da própria empresa para dar manutenção no sistema. Isto se traduz em rapidez e 
baixo custo na solução dos problemas. O contrato de manutenção passa a ser uma opção, e não uma condição sem 
alternativas. 
 
Sistemas abertos  – Cada usuário de um produto possui um nível de capacitação. Pensando nisso, além do apoio na 
qualificação do usuário, procuramos calibrar o nível de fornecimento de acordo com o nível de participação pretendida pelo 
mesmo. Alguns usuários precisam, em um primeiro momento, de fornecimentos turn-key, onde o sistema é entregue inteiro 
e operando. Alguns usuários preferem participar na instalação e até mesmo no desenvolvimento de parte do sistema. Isso é 
um passo no caminho da qualificação e diminuição de custos. Muitos usuários, já qualificados, simplesmente adquirem 
produtos de mercado e criam seus sistemas. O interesse na qualificação de pessoas e organizações é particular de cada 
um. A Alfacomp não teme, e sim defende a democracia do conhecimento. Enquanto alguns escondem, preferimos divulgar 
e disponibilizar o que já aprendemos. Os projetos dos nossos painéis de telemetria, por exemplo, podem ser baixados de 
nosso website e tutoriais são criados para divulgar novas idéias, técnicas e conhecimentos.  
 
Caminhando junto  – Parceria é uma palavra usada em demasia, e às vezes de forma vazia. Preferimos acreditar que 
estamos caminhando junto com os amigos que colecionamos nas empresas integradoras de automação e usuários finais de 
nossos produtos e serviços. Cada contato nos propicia idéias e oportunidades para criar produtos e serviços inovadores. 
Aqueles que nos conhecem sabem a que nos referimos.  
 
Catálogo geral de produtos  - Parte das idéias que criamos estão concretizadas nos produtos apresentados neste 
catálogo. 
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Painéis de telemetria 

PT5205 – Conversor RS232/RS485 para CCO  

O painel abriga uma fonte de alimentação e um conversor serial RS232/RS485. A utilização principal para 
a qual o produto foi concebido é a interligação de um microcomputador a um rádio modem. Normalmente, 
o rádio modem estará instalado próximo à antena, utilizando-se o KIT RPE, e será alimentado pela fonte 
de alimentação do painel PT5205.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT5201 – Repetidora  

O painel abriga uma fonte de alimentação e dois rádios modem 
RM2060. Pode ser utilizado como ponto de repetição em locais 
onde a energia CA está disponível  

Características 
·  2 Rádio modem Spread Spectrum 900 MHZ RM2060 
·  Seccionador, DPS e tomada SW3300 
·  Fonte ininterrupta Alfacomp 2061 com bateria interna de 

7Ah  

 

 

 

 

 

 

 

PT5500 – Painéis de telemetria com IHM para reservatórios e elevatórias de água e esgoto 

Os painéis são baseados no clp DUO 350 de marca ALTUS. Os 
equipamentos destinam-se ao uso em instalações de saneamento, tais como 
elevatórias de água e esgoto, pontos de macro medição e reservatórios.   

Características 
·  Clp com IHM modelo Altus DUO 350 
·  Rádio modem ou conversor RS232/RS485 CS485V 
·  Fonte de alimentação com bateria Alfacomp 2061 
·  Seccionador, DPS e tomada, SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  8 entradas analógica em 4 a 20 mA com o módulo IA2820 
·  2 saídas analógica 
·  15 entradas digitais livres 
·  8 saídas digitais a relé com o módulo ID2908 
·  Manopla frontal para seleção Manual/Automático 
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PT5401 e PT5403 – Controle de reservatório por relé de nível via rádio 

Os painéis são baseados no clp Altus FBs. O painel PT5401 abriga um relé de nível e transmite o estado desse ao PT5403 que aciona um relé para 
comandar a moto bomba da elevatória.   

Características 
·  Clp Altus FBs 14 MATJ 
·  Rádio modem ou conversor RS232/RS485 CS485V 
·  Seccionador, DPS e tomada, SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  1 entrada digital com relé de nível (PT5401) 
·  1 saída digital a relé (PT5403) 

 

 

 

 

 

 

PT5410 – Monitoração de reservatórios e comando de elevatórias 

Por possuir entradas e saídas digitais e entradas analógicas, este modelo é adequado à monitoração 
de reservatórios que nível, vazão e pressão, assim como pode ser instalados em elevatórias equipadas 
com medidores de pressão, vazão entre outros transdutores.  

Características 
·  Clp Altus FBs 14 MATJ 
·  Rádio modem ou conversor RS232/RS485 CS485V 
·  Seccionador, DPS e tomada, SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  6 entradas digitais livres 
·  3 saídas digitais a relé  
·  8 entradas analógicas em 4 a 20 mA – IA2820 

 

 

 

 

 

 

 

PT5430 – Monitoração de nível, pressão e vazão via GPRS – alimentação CA 

O painel de telemetria PT5430 é baseado no clp FBs-14MATJ, e se destina ao uso em instalações de 
saneamento tais como pontos de macro medição, reservatórios e pontos de medição de pressão. O 
painel pode ser instalado ao tempo e em postes. 

Características 
·  Clp Altus FBs 14 MATJ 
·  Rádio modem GPRS/GSM Marthe A820 
·  Seccionador, DPS e tomada, SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  6 entradas digitais livres 
·  8 entradas analógicas em 4 a 20 mA – IA2820 
·  Fonte de alimentação ininterrupta 
·  2 baterias 12V/1,5Ah 
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PT5431 – Monitoração de nível, pressão e vazão via GPRS – alimentação solar 

O painel de telemetria PT5431 é baseado no clp FBs-14MATJ, e se destina ao uso em instalações de 
saneamento, tais como pontos de macro-medição, reservatórios e pontos de medição de pressão. 
Dotado de regulador de energia para célula solar e baterias, funciona em locais sem rede elétrica. 

Características 
·  Clp Altus FBs 14 MATJ 
·  Rádio modem GPRS/GSM Marthe A820 
·  Seccionador, DPS e tomada, SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  6 entradas digitais livres 
·  8 entradas analógicas em 4 a 20 mA – IA2820 
·  Regulador de carga para painel solar 
·  7 baterias 12V/7Ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT5432 – Monitoração de nível, pressão e vazão – alimentação CA – rádio 900 MHz 

O painel é baseado no clp FBs-14MATJ, e se destina ao uso 
em instalações de saneamento, tais como pontos de macro- 
medição, reservatórios e pontos de medição de pressão. 
Dotado de fonte de alimentação com bateria, pode ser 
instalado em postes e ao tempo.  

Características 
·  Clp Altus FBs 14 MATJ 
·  Rádio modem 900 MHz RM2060 
·  Seccionador, DPS e tomada SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  6 entradas digitais livres 
·  8 entradas analógicas em 4 a 20 mA – IA2820 
·  Fonte ininterrupta Alfacomp 2061 com bateria interna de 

7Ah  

 

 

 

PT5433 – Controle de elevatórias 

O painel é baseado no clp FBs-14MATJ, e se destina ao uso 
em instalações de saneamento, tais como reservatórios e 
estações elevatórias de água e esgoto. Dotado de fonte de 
alimentação com bateria, pode ser instalado em postes e ao 
tempo.  

Características 
·  Clp Altus FBs 14 MATJ 
·  Rádio modem Spread Spectrum 900 MHZ RM2060 
·  Seccionador, DPS e tomada SW3300 
·  Iluminador de painel SW3301 
·  Detector de porta aberta 
·  6 entradas digitais livres 
·  8 entradas analógicas em 4 a 20 mA – IA2820 
·  5 saídas digitais isoladas a relé 
·  Fonte ininterrupta Alfacomp 2061 com bateria interna de 

7Ah  
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KIT RPE1 – Rádio em ponto elevado 

O KIT RPE1 foi concebido para permitir a instalação do rádio RM2060 próximo à antena. Com esta solução, as perdas 
no cabo de RF são minimizadas e podemos instalar o rádio afastado do clp e interligado por cabo de rede CAT5. A 
alimentação do rádio e a comunicação em RS485 são transportadas pelo cabo em distâncias de até 200 metros. O 
gabinete utilizado tem IP67 e pode ficar ao tempo. 

Características 
·  Gabinete CEMAR CBOX-OB ALT 150x110x70 
·  2 prensa cabos de 9mm 
·  Placa suporte externa para abraçadeira 
·  Abraçadeira SUPRENS U-51 
·  Capacitor eletrolítico 4700uF/35V com fios 
·  Cabo Alfacomp CB3101 (1 metro) N para SMA 
·  Trilho de fixação para o rádio 

 

 

 

Rádios, modems e RTU 

RM2060 – Rádio modem Spread Spectrum 900 MHz 

O transceptor RM2060 incorpora circuito pré-amplificador de sensibilidade ampliada na etapa de recepção (-110 
dbm). A maior sensibilidade o torna mais apropriado às aplicações de distância estendida. O transceptor 
Alfacomp RM2060 consiste em uma solução de alto desempenho e baixo custo para comunicação wireless 
utilizando tecnologia Spread Spectrum na faixa dos 900 MHz, que dispensa licença de operação junto a Anatel. 
Operando em arquitetura servidor/cliente, permite construir redes ponto a ponto ou ponto-multiponto. Para 
aumentar a segurança e integridade das comunicações, os transceptores RM2060 permitem a encriptação dos 
dados. O transceptor incorpora as interfaces seriais RS232 e RS485 e permite comunicação simultânea pelas 
duas portas. O rádio pode ser instalado junto à antena e alimentado pelo cabo do RS485 ficando a até 100 
metros de distância do clp ou micro. 

Características 
·  Potência de saída de 1000 mW 
·  Alcance de até 32 km com visada 
·  Baud rate serial de 1200 a 115.2 Kbps 
·  Sensibilidade do receptor de -110 dBm 
·  Faixa de operação 915-928 MHz 
·  Conexão RF SMA fêmea 
·  Conexão serial RS232 RJ12 macho 
·  Conexão serial RS485 com borne destacável juntamente com a alimentação 
·  Alimentação: 10 a 30 VCC 
·  Consumo de energia: 400 mA durante transmissão e 25 mA fora de transmissão (em 24 V). 

RM2070 – Rádio modem ZigBee 2,4 GHz 

O transceptor Alfacomp RM2070 atende à especificação IEEE 802.15.4, e sobre a mesma implementa o poderoso protocolo ZigBee. O produto final é um 
rádio modem dotado de interfaces RS232 e RS485 simultaneamente. A parametrização de fábrica permite 
utilização imediata, transmitindo dados seriais entre dois ou mais dispositivos dotados de portas RS232 ou 
RS485. Uma ferramenta de programação de fácil utilização permite ajustar os transceptores para a composição 
de redes Mesh e configurações complexas. O rádio modem Alfacomp RM2070 pode substituir milhares de 
metros de cabos de comunicação em ambientes industriais ruidosos. Utilizando comprovada tecnologia DSSS 
(Direct Sequence Spread Spectrum), que dispensa licença de operação junto a Anatel, o transceptor RM2070 
estabelece comunicação entre computadores, clps e instrumentos diversos que possuem porta serial em 
padrão RS232 e RS485 com taxas de 1200 a 115.200 bps.  

Características 
·  Opera na faixa ISM 2.4 GHz com potência de 50 mW 
·  Alcance de 100 metros em ambiente fechado e 1.600 metros com antenas direcionais 
·  Baixo consumo de energia 
·  Alimentação de 10 a 30V 
·  Interfaces seriais RS232 e RS485 simultâneas; 
·  Velocidade serial de 1200 a 115.200 bps; 
·  Sensibilidade de -100 dBm; 
·  Comunicação ponto a ponto, ponto multiponto, peer-to-peer e redes Mesh; 
·  DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum (Espalhamento Espectral por Saltos de Freqüência em 

Seqüência Direta);   
·  Configuração on-line através de comandos AT 
·  Potência ajustável. 
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RM2071 – Rádio modem para chão de fábrica 2.4GHz 

O transceptor RM2071 incorpora circuito pré-amplificador com sensibilidade de  (–100) dBm. Sua construção 
robusta e a simplicidade de utilização o tornam perfeito para a comunicação de dados em chão de fábrica. O 
equipamento dispensa licença de operação junto à Anatel e consiste em uma solução de alto desempenho e 
baixo custo para comunicação wireless utilizando tecnologia Spread Spectrum na faixa dos 2.4 GHz. Operando 
de forma transparente, permite construir redes ponto-a-ponto ou ponto-multiponto. O RM2071 incorpora as 
interfaces seriais RS232 e RS485 e permite comunicação simultânea pelas duas portas. O rádio pode ser 
instalado junto à antena e alimentado pelo cabo do RS485 ficando até 100 metros distante do clp ou micro. 

Características 
·  Potência de saída: 60 mW 
·  Alcance: 100 m em ambiente fechados e 1600 metros com antenas direcionais e visada 
·  Baud rate serial: 1200 a 115.2 kbps 
·  Baud rate de RF: 250 kbps 
·  Software de configuração: Baseado em Windows - fácil utilização 
·  Número de redes: 13 
·  Tensão: 10 a 30 VCC 
·  Consumo de energia: 200 mA durante transmissão e 40 mA fora de transmissão (em 12 V) - 100 mA durante 

transmissão e 25 mA fora de transmissão (em 24 V) 
·  Dimensões: Altura 80 x Largura 25 x Profundidade 98 mm 

 
 

 

 

2050 – Modem padrão Bell 202 

O modem Alfacomp 2050 foi projetado para utilização em sistemas SCADA. Atendendo ao 
padrão Bell 202, é ideal para comunicações utilizando o protocolo Modbus. O módulo foi 
projetado para operar em conjunto com rádios padrão rNet como o modelo JSLM da Dataradio, o 
modelo SD125 da Maxon e o modelo SD225 da Midland. O modem é fornecido montado em 
suporte plástico com fixação para trilho DIN. Em conjunto com o rádio SD225U1, forma um 
conjunto rádio modem de velocidade 1200 bps com aplicação típica em sistemas SCADA. 

Características 
·  Alimentação: 12 V. 
·  Consumo: 80 mA quando desconectado do rádio. O consumo do rádio irá se somar ao do 

modem quando conectados e em operação. 
·  Velocidade de comunicação: 1200 bps. 
·  Padrão de modem: Bell 202. 
·  Interface serial: RS-232 ou RS-485 selecionável por jumper. 
·  Montado em suporte plástico, o modem tem as seguintes dimensões: 105 x 83 x 60 mm. 

 

 

 

 

 

2052 – Unidade Remota de Telemetria  

Baseado no microcontrolador 89S8252, o módulo Alfacomp 2052 consiste em placa eletrônica dotada de entradas e saídas analógicas e digitais. O módulo 
possui um circuito de modem embutido para conexão direta com rádio transceptor analógico, o que permite comunicação via rádio com outras URT’s ou 

com uma central de telemetria. O módulo 2052 destina-se principalmente às 
aplicações em saneamento, onde podemos, entre outros: 

·  Transmitir nível de reservatório ou estados de chaves bóia. 
·  Ligar e desligar bombas de recalque conforme nível. 
·  Ligar e desligar bombas em estações de captação por comando direto e monitorar 

seu funcionamento. 

Características 
·  Alimentação: 12 a 14V. 
·  Consumo: 250 mA na recepção, 1.5 A na transmissão. 
·  Entrada analógica: 4 a 20 mA / 12 bits. Fornece 24V para transmissor a 2 fios. 

Precisão de 0,5%. 
·  Saída analógica: 0 a 10V / 8 bits. Precisão de 0,5%. 
·  Entradas digitais: 6 entradas opto acopladas 12V. Consumo de 10 mA por 

entrada. 
·  Saídas digitais:  4 saídas a relé com ponto comum. Capacidade de comutação de 

1 A. 
·  Padrão de Comunicação: Bell 202, 1200 bps. 
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Rádio Modem Marthe GPRS A820  

Dispositivo para gerenciamento remoto de sistemas via rede celular GSM/GPRS Quad 
Band. 

Características 
·  Funcionamento em modo transparente Serial - GSM/GPRS 
·  Pode ser customizado para diversas aplicações 
·  Compatível com qualquer operadora celular GSM 
·  Interface de rede: GSM/GPRS: Quad Band 
·  Interface serial: RS232 
·  Configuração: Através de comando serial ou SMS 
·  Armazenamento: Memória E2PROM de 64 kbytes 
·  Protocolos disponíveis: IP Versão 4, TCP, UDP 
·  Buffer de Recepção Serial de até 1000 bytes 
·  Suporta duas conexões TCP 

�

KIT RÁDIO ENLACE 1  

O KIT RÁDIO ENLACE 1  reúne os equipamentos e materiais necessários para estabelecer a comunicação serial entre dois pontos. O padrão de 
comunicação pode ser em RS232 ou RS485. A velocidade serial admitida é de 1.200 a 115.200 bps. O alcance do enlace é de até 30 km com visada.  
Exemplo de aplicação: comunicação entre clps. 

Características 
·  2 Rádio modem SPREAD SPECTRUM 900 

Mhz RM2060 - 1W 
·  2 Cabo interno de RF com conectores SMA e 

N macho 
·  2 Protetor de surto de RF (Centelhador) 
·  2 Cabo externo de RF RGC213 - comprimento 

10 metros - com conectores N macho 
·  2 Antena Yagi de 14 dBi 
·  2 Antena para teste em bancada 
·  1 Cabo de programação do rádio modem 
·  1 Conector para teste de loop back  
·  1 CD contendo softwares de programação e 

teste 

�

�

�

�

�

�

KIT RÁDIO ENLACE 2.4GHz 

O KIT Rádio Enlace 2.4 GHz  reúne os equipamento e materiais necessários para estabelecer a comunicação serial entre dois pontos em chão de fábrica. 
O padrão de comunicação pode ser em RS232 ou RS485. A velocidade serial admitida é de 1.200 a 115.200 bps. O alcance do enlace é de até 500 m se 
houver visada entre os dois pontos. 

Características 
·  2 RM2071 - Rádio modem SPREAD SPECTRUM 2.4 GHz - 60mW 
·  2 Antena omni direcional TL-ANT2405C ( 5 dBi ) 
·  1 Cabo de programação do rádio modem 
·  1 Conector para teste de loop back  
·  1 CD contendo softwares de programação e teste 

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

Interfaces analógicas, digitais e seriais 

IA2801 – Saída analógica em 0 a 10 V e 4 a 20mA 

O módulo ALFACOMP IA2801 consiste em uma solução de alto desempenho e baixo custo para conversão de pulsos de uma 
saída digital de clp para sinal analógico de tensão e corrente. De formato adequado para montagem em painéis elétricos de 
automação industrial, é alojado em gabinete metálico para encaixe em trilho DIN. 

O módulo efetua a conversão de pulsos, na faixa de 1 a 255 pulsos, em tensão analógica de 0 a 10V e corrente analógica de 4 
a 20mA.  Se a quantidade de pulsos for maior que 255 pulsos, o conversor leva as saídas analógicas para o fundo de escala, 
10V e 20mA. A totalização dos pulsos é encerrada quando houver um intervalo maior que 0,5 segundos. Após transcorrido 
esse intervalo, a saída analógica é atualizada. Se a entrada de pulsos for silenciada por 30 segundos, as saídas analógicas 
são zeradas. 

Características 
·  Tensão de Alimentação: +24 VCC 
·  Consumo de energia: 100 mA max. 
·  Entrada: Trem de pulsos (1 a 255 pulsos com amplitude de 24Vpp) 
·  Saídas: Tensão: 0 a 10V  -  50mA máx. ( Resistência de carga:  >200�  ) - Corrente: 4 a 20mA  ( Resistência de carga: 

<500�  ) 
·  Temperatura de operação: -40° a +80°C 
·  Umidade: 10% a 90% (não condensante) 
·  Dimensões (montado em trilho DIN horizontal): Altura 73 x Largura 23 x Profundidade 51 mm 
·  Forma: Placa eletrônica alojada em gabinete metálico para encaixe em trilho DIN  

 

 

IA2820 – 8 entradas analógicas em 4 a 20mA – conversor multiplexado 

A interface analógica IA2820 constitui um conversor multiplexado de sinais. Tem a capacidade de converter até 8 
sinais analógicos de corrente de 4 a 20 mA gerando uma saída em pulsos, de freqüência proporcional à entrada 
selecionada. Sua utilização destina-se às configurações de clp que possuem entrada de contagem rápida, 
viabilizando aquisição de até 8 sinais analógicos por módulo IA2820 a um preço extremamente competitivo. Para 
cada entrada analógica, o módulo é dotado de conexão destacável e com: 24 V, Sinal e GND. Dessa forma, o 
módulo funciona também como borneira, economizando espaço e tempo de montagem.   

Características 
·  Alimentação: 18 a 30 VDC. 
·  Consumo: 200 mA máximo (considerando todos os sensores a dois fios e transmitindo sinal máximo de 

20mA). 
·  Entradas analógicas: 8 entradas 4 a 20mA - Impedância de 220 ohms. 
·  Saída: pulsos com amplitude da tensão de alimentação e freqüência de 600 a 3000 Hz. 
·  Entradas de Seleção: 3 entradas em 24 VDC. 
·  Proteções: entradas analógicas e conexão aos 24 V protegidas por supressor de transientes (Transorb) e 

fusíveis rearmáveis (PTC). Proteção de 600 W por 1 ms com tempo de reposta menor de 5 ps. 
·  Dimensões: Largura 23 mm, Altura 103 mm, Profundidade 101 mm (conectores incluídos). O módulo é 

construído em gabinete metálico com fixação para trilho DIN. 

 

9711 – 8 entradas PT100 – conversor multiplexado 

O módulo Alfacomp 9711 é um módulo de 8 entradas para PT100. Operando de forma multiplexada, tem a capacidade de converter os valores de medição 
de temperatura para uma saída em pulsos, de freqüência proporcional à entrada 
selecionada. Sua utilização destina-se a configurações de clp que possuem entrada 
de contagem rápida, viabilizando aquisição de até 8 sinais do tipo PT100 por 
módulo 9711, a um preço extremamente competitivo. 

Características 
·  Tensão de Alimentação: 18 a 30 VCC 
·  Consumo: 100 mA máximo 
·  Entradas: 8 entrada PT100 a 3 fios com GND em comum 
·  Corrente de excitação: 2 mA 
·  Saída: pulsos com amplitude da tensão de alimentação e freqüência de 0 a 

3000 Hz (outros ajustes são possíveis sob consulta) 
·  Entradas de seleção: 3 entradas em 24 VDC 
·  Escala: -50 a +50 °C, 0 a +100 °C, 0 a +200 °C,  - 50 a +350°C 
·  Resolução; 0,1 % 
·  Precisão; 0,4 % 
·  Dimensões: Altura 130 x Largura 70 x Profundidade 40 mm  
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CS485-V – Conversor serial RS232/RS485 

O conversor serial CS485-V consiste em uma solução de alto desempenho e baixo custo para conversão do padrão serial RS232 em RS485. De formato 
adequado para montagem em painéis elétricos de automação industrial, é alojado em gabinete metálico 
para encaixe em trilho DIN e pode ser alimentado por tensão CC de 10 a 30V. O conversor suporta 
taxas de comunicação de 1200 a 57600 bps sem necessidade de ajustes. O padrão RS485 permite a 
comunicação de até 32 dispositivos em distâncias de até 1200 metros. 

Características 
·  Tensão de Alimentação: 10 a 30 VCC 
·  Porta serial 1 – RS232: RJ12 
·  Porta serial 2 – RS485: Borne destacável com 5 conexões 
·  Velocidade serial: 1200 a 57600 bps 
·  Consumo de energia: 70 mA  max 
·  Temperatura de operação: -40° a +80°C 
·  Umidade: 10% a 90% (não condensante) 
·  Dimensões: Altura 79 x Largura 23 x Profundidade 58 mm (conectores incluídos) 
·  Proteções: a porta RS485 é dotada de dispositivos do tipo Transorb para proteção contra surtos de 

tensão 
·   

ID2901 – Isolador a relé  

O módulo ID2901 constitui um isolador a relé para uma saída digital de 24V.  

Características �
·  Tensão de Acionamento: 24 VCC 
·  Corrente de saída: 1A em 220VCA 
·  Dimensões: 70 x 50 x 20 mm 
·  Led indicador de estado 
·  Aplicação: comutação de cargas em quadros de comando e automação 

 

 

 

2004 – Isolador a relé para 4 saídas digitais  

O módulo Alfacomp 2004 constitui um isolador a relé para 4 saídas digitais de 24V. As bobinas dos relés têm uma 
ligação em comum no borne 0 V.  O módulo possui 4 saídas independentes e isoladas; S0 até S3.  

Características �
·  Tensão de Acionamento: 24 VCC 
·  Corrente de saída: 1A em 220VCA 
·  Dimensões: 70 x 50 x 40 mm 
·  Aplicação: comutação de cargas em quadros de comando e automação 

 

 

 

ID2908 – Isolador a relé para 8 saídas digitais  

O módulo ID2908 constitui um isolador a relé para 8 saídas digitais de 24V. As bobinas dos relés têm uma ligação 
em comum no borne 0V. O módulo possui 8 saídas independentes e isoladas; S0 até S7. Ocupando apenas 23 
mm no trilho DIN, o módulo funciona como borneira, simplificando a montagem de quadros de comando e 
economizando espaço. 8 Leds indicam o estado dos relés.  As conexões são por bornes destacáveis, facilitando a 
troca rápida de módulos. 

Características �
·  Tensão de acionamento: 24 VCC 
·  Capacidade de comutação: 1A em 220 VCA 
·  Indicação: 8 leds indicam o estado dos relés 
·  Dimensões: Altura 88 x Largura 23 x Profundidade 74 mm (conectores incluídos) 
·  Formato: placa eletrônica em suporte metálico aberto e fixação para trilho DIN 
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Fontes de alimentação 

2061 – Fonte de alimentação com bateria 

Fonte de alimentação chaveada especialmente desenvolvida para alimentar um CLP e um rádio modem. Dotado de 
bateria interna de 12 V / 7 Ah, fornece em suas saídas as tensões de 24 V para o CLP e 12 V para o rádio. 
Enquanto a alimentação está presente na entrada CA, o módulo mantém a carga na bateria. Quando acontece a 
interrupção da energia da rede, a bateria sustenta o fornecimento nas saídas de 24 V e 12 V.  

Características �
·  Alimentação: 95 V a 250 V CA 
·  Saídas: 24 VDC/2,0 A e 12 VDC/1,5A. 
·  Ripple menor que 2% das tensões nominais de saída. 
·  Corrente de carga da bateria: 400 mA máximo. 
·  Consumo: 100 W. 
·  Led indicador de fonte ativa. 
·  Proteção contra curtos nas saídas, sobre tensão na entrada e sobre aquecimento.  
·  Saída digital em 24 V indicando a presença de energia na entrada CA do módulo. Pode ser ligada a uma 

entrada digital do CLP para alarmar falta de energia na rede da instalação. 
·  Temperatura de operação: 0o a 50oC. 
 

RS-25 – Fonte de alimentação chaveada 25W (12 ou 24V) 

Entrada AC universal (Full range). Proteções contra curto-circuito, sobrecarga e sobre tensão. Resfriamento por 
convecção do ar. LED indicador de energização. Teste burn-in  em fábrica de 100%. Capacitores eletrolíticos de 
longa vida (105oC). Suporta 300 VAC de surto na entrada por 5 segundos. Temperatura ambiente de operação 
de até 70 oC. Suporta vibração de 5 G. Alta eficiência, longa vida e alta confiabilidade. 

Características 

Modelo RS-2512 RS-2524 
Tensão de saída 12 V 24 V 
Corrente nominal 2,1 A 1,1 A 
Ajuste de tensão 10,8 a 13,2 V 22 a 27,6 V 
Tensão de entrada 88 a 264 VCA 
Temperatura de operação -20oC a +70oC 
Dimensões 79 x 51 x 28 mm 

RS-50 – Fonte de alimentação chaveada 50W (12 ou 24V) 

Entrada AC universal (Full range). Proteções contra curto-circuito, sobrecarga e sobre tensão. 
Resfriamento por convecção do ar. LED indicador de energização. Teste burn-in  em fábrica de 100%. 
Capacitores eletrolíticos de longa vida (105oC). Suporta 300 VAC de surto na entrada por 5 segundos. 
Temperatura ambiente de operação de até 70 oC. Suporta vibração de 5 G. Alta eficiência, longa vida e 
alta confiabilidade. 

Características 

Modelo RS-5012 RS-5024 
Tensão de saída 12 V 24 V 
Corrente nominal 4,2 A 2,2 A 
Ajuste de tensão 10,8 a 13,2 V 22 a 27,6 V 
Tensão de entrada 88 a 264 VCA 
Temperatura de operação -20oC a +70oC 
Dimensões 99 x 97 x 36 mm 

RS-150 – Fonte de alimentação chaveada 150W (12 ou 24V) 

Entrada AC selecionável. Proteções contra curto-circuito, sobrecarga e sobre tensão. 
Resfriamento por convecção do ar. LED indicador de energização. Teste burn-in  em fábrica de 
100%. Capacitores eletrolíticos de longa vida (105oC). Suporta 300 VAC de surto na entrada por 
5 segundos. Temperatura ambiente de operação de até 70 oC. Suporta vibração de 5 G. Alta 
eficiência, longa vida e alta confiabilidade. 

Características 

Modelo RS-2512 RS-2524 
Tensão de saída 12 V 24 V 
Corrente nominal 12,5 A 6,5 A 
Ajuste de tensão 10,4 a 13,2 V 22, a 26,4 V 
Tensão de entrada 88 a 264 VCA 
Temperatura de operação -25oC a +70oC 
Dimensões 199 x 98 x 38 mm 
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AD-55 – Fonte carregadora 50W (12 ou 24V) 

Entrada AC universal (Full range). Proteções contra curto-circuito, sobrecarga e sobre tensão. Proteção das 
baterias contra operação em tensão baixa. Resfriamento por convecção natural do ar. Teste burn-in em fábrica 
de 100%. Capacitores de longa vida (105oC). Alta eficiência, longa vida e alta confiabilidade.  

Características 
Modelo� AD-55A� AD-55B�

Tensões de saída� CH1 (13,8V)� CH2 (13,4V)� CH1 (27,6V)� CH2 (26,5V)�
Corrente nominal� 3,5A� 0,23A� 1,8A� 0,16A�
Ajuste de tensão (CH1)� 12 a 14,5V� 24 a 29 V�
Tensão de entrada� 88 a 264 VCA�
Temperatura de operação� -10oC a +60oC�
Dimensões� 159 x 97 x 38 mm�

AD-155 – Fonte carregadora 150W (12 ou 24V) 

Entrada AC universal (Full range). Proteções contra curto-circuito, sobrecarga e sobre tensão. Proteção 
das baterias contra operação em tensão baixa. Resfriamento por convecção natural do ar. Teste burn-in 
em fábrica de 100%. Capacitores de longa vida (105oC). Alta eficiência, longa vida e alta confiabilidade.  

Características 
Modelo� AD-155A� AD-155B�
Tensões de saída� CH1 (13,8V)� CH2 (13,3V)� CH1 (27,6V)� CH2 (27,1V)�
Corrente nominal� 10,5A� 0,5A� 5A� 0,5A�
Ajuste de tensão (CH1)� 12 a 14,5V� 24 a 29 V�
Tensão de entrada� 88 a 264 VCA�
Temperatura de operação� -10oC a +60oC�
Dimensões� 199 x 110 x 50 mm�

 

CH1210 – Fonte chaveada 12V / 1A 

Fonte de alimentação para tomada de parede. Própria para alimentar rádio modem. 

Características �
·  Tensão de alimentação: 85 a 265 VCA 
·  Tensão nominal de saída: 12 V 
·  Corrente nominal de saída máxima: 1 A  
·  Conexão DC: Plug P4 ( Centro Positivo, Massa Negativa ) 
·  Dimensões: Gabinete plástico com 65 x 56 x 32 mm 

 

 

 

 

Seccionadores, DPS e iluminadores de painel 

SW3300 – Seccionador, tomada e DPS 

O módulo Alfacomp SW3300 foi projetado para compor painéis elétricos de comando e automação. Por incluir diversas funções em um módulo único, o 
dispositivo simplifica a montagem do quadro, contribui para lay-outs mais compactos e integra as seguintes funções:  

·  Seccionamento 
·  Proteção contra sobre corrente por meio de fusíveis 
·  Proteção contra sobre tensões por meio de varistores  
·  Tomada bipolar com terra 
·  Sinalização luminosa de energização 

Características �
·  Tensão de utilização: 110 ou 220 V entre Fase e Neutro  
·  Corrente nominal máxima: 5 A 
·  Proteção contra sobre corrente: 2 fusíveis de 5 A 
·  Proteção contra sobre tensões: 3 varistores de óxido metálico com capacidade de 20 KA e 

tensão máxima de 275 V 
·  Dimensões: Altura 43 x Largura 67 x Profundidade 79 mm  
·  Forma: Placa eletrônica alojada em suporte metálico com fixação para trilho DIN 
·  Sinalização: A chave seccionadora possui lâmpada neon que indica o estado ligado 
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SW3301 – Iluminador de painel 

O Iluminador de Painel SW3301 desempenha as seguintes funções: 

·  Iluminação de painéis elétricos compactos 
·  Sinalização de porta aberta 
·  Chave fim de curso 

De dimensões compactas, o SW3301 pode ser alimentado por 24 
VCC, 110 VCA ou 220 VCA. A chave fim de curso é do tipo NF. 
Quando a porta do painel é aberta, a chave é liberada, acionando 
a iluminação e acionando o relé que fecha o contato NA do 
conector. O contato NA pode ser ligado a uma entrada digital de 
clp, alarmando que a porta esta aberta.  

Características �
·  Tensão de alimentação: 24 VCC, 110 VCA ou 220 VCA 

(selecionável pela conexão) 
·  Elementos de iluminação: 12 Leds brancos de alta intensidade 
·  Comutador: Chave fim de curso NF 
·  Dimensões: Altura 24 x Largura 56 x Profundidade 65 mm 
·  Formato: Gabinete metálico 

SS2701 – Supressor de surtos para um canal analógico 

Protetor de canais analógicos contra surtos elétricos causados por sobre tensões na fiação de campo. Montado em circuito impresso e alojado em suporte 
plástico para fixação em trilho DIN, o módulo incorpora dois circuitos de proteção contra surtos, sendo um para evitar que surtos danifiquem o circuito de 
alimentação em 24 V e o outro para proteção de um canal analógico. Cada circuito é dotado de fusível, centelhador a gás, varistor de óxido metálico, diodo 
supressor e indutores. O módulo substitui com vantagens de custo, espaço e tempo de montagem, um arranjo de dois protetores, dois fusíveis e 4 bornes. 

Um dos diferenciais do produto é o fato de ser o único do mercado dotado de fusíveis rearmáveis (PTC). 

Características �
·  Tensão nominal de operação: 24 VCC 
·  Corrente máxima fornecida pela saída de 24 V (protegido por termistor rearmável): 1 A 
·  Corrente máxima na entrada de sinal analógico (protegido por termistor rearmável): 50mA 
·  Resistência máxima: 2,5 ohms 
·  Tensão de atuação nominal do centelhador a gás: 75 V 10 kA 
·  Tensão de atuação nominal do varistor de óxido metálico: 33 V 
·  Tensão de atuação nominal do diodo supressor na saída de 24 V (Transorb): 30 V 
·  Tensão de atuação nominal do diodo supressor na entrada de sinal (Transorb): 13 V 
·  Temperatura de operação: -25°C a +60°C 
·  Freqüência máxima (-3 db / impedância de carga):500 kHz / 240 ohm 
·  Capacidade de descarga de corrente típica (8/20 � s): 10 kA 
·  Tensão de supressão para pulso de 1 kV/� s na entrada:40 V 
·  Potência de absorção do transorb por 1ms: 600W 
·  Tempo de resposta do transorb: menor que 5 ps 
·  Corrente de fuga: 1 uA 
·  Altura 70 mm, Largura 35 mm, Profundidade 40 mm 
 

SS2702 – Supressor de surtos para 4 canais analógicos 

Protetor de canais analógicos contra surtos elétricos causados por sobre tensões na fiação de campo. Montado em circuito impresso e alojado em suporte 
plástico para fixação em trilho DIN, o módulo incorpora cinco circuitos de proteção contra surtos, sendo um para evitar que surtos danifiquem o circuito de 
alimentação em 24 V e os outros quatro para proteção de canais analógicos. Cada circuito é dotado de fusível, centelhador a gás, varistor de óxido 
metálico, diodo supressor e indutores. O módulo substitui com vantagens de custo, espaço e tempo de montagem, um arranjo de quatro protetores, 
fusíveis e bornes. Um dos diferenciais do produto é o fato de ser o único do mercado dotado de fusíveis rearmáveis (PTC). 

Características �
·  Tensão nominal de operação: 24 VCC 
·  Corrente máxima fornecida pela saída de 24 V (protegido por fusível): 1A 
·  Corrente máxima na entrada de sinal analógico (protegido por termistor rearmável): 50 

mA 
·  Resistência máxima: 2,5 ohms 
·  Tensão de atuação nominal do centelhador a gás: 75 V 10 kA 
·  Tensão de atuação nominal do varistor de óxido metálico: 33 V 
·  Tensão de atuação nominal do diodo supressor na saída de 24 V (Transorb): 30 V 
·  Tensão de atuação nominal do diodo supressor na entrada de sinal (Transorb): 13 V 
·  Temperatura de operação: -25°C a +60°C 
·  Freqüência máxima (-3 db / impedância de carga):500 kHz / 240 ohm 
·  Capacidade de descarga de corrente típica (8/20 � s): 10 kA 
·  Tensão de supressão para pulso de 1 kV/� s na entrada: 40 V 
·  Potência de absorção do transorb por 1ms: 600 W 
·  Tempo de resposta do transorb: menor que 5 ps 
·  Altura 70 mm, Largura 96 mm, Profundidade 40 mm 
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SS2703 – Protetor e filtro para 24 V 

Protetor contra surtos e filtro para a alimentação de 24 V, foi concebido para ser instalado entre a fonte de alimentação e os dispositivos por essa 
alimentados. São os seguintes os componentes básicos do módulo e suas finalidades: 

·  Capacitor eletrolítico - manter a tensão em cargas de consumo pulsado, como é o caso de rádios modem no 
momento da transmissão; 

·  Fusível - proteção contra sobre corrente drenadas da fonte de 24 V; 
·  Transorb - proteção contra sobre tensões advindas da fiação de campo; 
·  Diodos - proteção contra inversão de polaridade ao conectar à fonte. 

Características �
·  Tensão nominal de Entrada: 24 VCC 
·  Tensão nominal de Saída: 23,3 VCC 
·  Corrente de saída: 2A 
·  Dimensões: 70 x 70 x 25 mm 

 

 

9804 – Seccionador e supressor de surtos CA 

Protetor de surtos elétricos causados por sobre tensões na rede. Montado em circuito impresso e alojado em 
suporte plástico para fixação em trilho DIN, o módulo incorpora fusíveis, varistores e chave LIGA / DESLIGA. Este 
produto destina-se à proteção e seccionamento de circuitos elétricos de baixa potência montados em quadro 
elétrico. Ex.: Unidades de rádios modem e remotas de telemetria. 

Características �
·  Altura 70 mm,  Largura 25 mm, Profundidade 59 mm 
·  Tensão de trabalho: 127 ou 220 VCA 
·  Proteção contra sobre corrente: 2 fusíveis de 2A 
·  Tensão nominal de Entrada: 24 VCC 
·  Tensão nominal de Saída: 23,3 VCC 
·  Corrente de saída: 2A em 220 VCA 
·  Dimensões: 70 x 70 x 25 mm 

9805 – Seccionador e carregador de bateria 

Regulador de bateria montado em circuito impresso e alojado em suporte plástico para fixação em trilho DIN, o módulo 
incorpora um circuito limitador de corrente para carga de bateria e chave LIGA / DESLIGA. Este produto destina-se a 
interligação de fonte de alimentação, bateria e carga, permitindo simultaneamente a alimentação da carga pela fonte e a 
carga da bateria. Na falta de tensão fonte, a bateria alimenta a carga. 

Características �
·  Altura 70 mm, Largura 30 mm, Profundidade 59 mm 
·  O circuito carrega a bateria com corrente constante de 250 mA até que a tensão da bateria se iguale a da fonte 
·  Máxima corrente de carga: 2,5 A . 
·  Tensão de trabalho: 10 a 16 VDC 

 

 

Antenas 

AN2401 – Antena omni direcional 900 MHz 7 dBi 

A Antena Omni Direcional Alfacomp AN2401 foi especialmente desenvolvida para utilização com rádios Spread Spectrum na faixa dos 
900 MHz. De pequenas dimensões e construída em PVC pintado com tinta resistente às irradiações UV, é adequada às aplicações de 
telemetria e telecomando. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 915 a 928 MHz 
·  Ganho: 7 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Vertical 
·  Máxima potência: 10 W 
·  Peso: 1500 gr 
·  Comprimento:  142 cm 
·  Resistência a vento: 150 km/h 
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AN2402 – Antena omni direcional 400 MHz 5 dBi 

A Antena Omni Direcional Alfacomp AN2402 foi especialmente desenvolvida para utilização com rádios modem na faixa canalizada de 400 a 
440MHz. De pequenas dimensões e construída em PVC pintado com tinta resistente às irradiações UV, é adequada às aplicações de 
telemetria e telecomando. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 400 a 440 MHz 
·  Ganho: 5 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Vertical 
·  Máxima potência: 10 W 
·  Peso: 1500 gr 
·  Comprimento: 142 cm 
·  Resistência a vento: 150 km/h 

AN2403 – Antena omni direcional 850 MHz 5 dBi 

A Antena Omni Direcional Alfacomp AN2403 foi especialmente desenvolvida para utilização com rádios modem na faixa dos 850 MHz. De 
pequenas dimensões e construída em PVC pintado com tinta resistente às irradiações UV, é adequada às aplicações de telemetria e 
telecomando. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 850 a 890 MHz 
·  Ganho: 5 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Vertical 
·  Máxima potência: 10 W 
·  Peso: 1500 gr 
·  Comprimento: 142 cm 
·  Resistência a vento: 150 km/h 

AN2404 – Antena monopolo para teste de comunicação 

Antena omni direcional criada para testes de bancada dos rádios RM2060. De pequenas dimensões e construída em cabo RF flexível, deve ser conectada 
diretamente ao conector SMA do rádio modem. Afaste os rádios 2 metros para realizar os testes de comunicação. 

Características �
·  Conector SMA Macho 
·  Faixa de operação: 900 a 930 MH 
·  Ganho: 1 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Vertical  
·  Máxima potência: 10 W 

AN2405 – Antena omni direcional móvel 900 MHz 3 dBi 

Antena Omni Direcional Alfacomp AN2405 especialmente desenvolvida para utilização com rádios Spread Spectrum na 
faixa dos 900 MHz. Possui base magnética protegida por borracha que facilita a instalação em aplicações móveis. 

Características �
·  Conector N macho ou SMA macho 
·  Faixa de operação: 900 a 930 MHz 
·  Ganho: 3 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização Vertical 
·  Máxima potência: 10W 
·  R.O.E.: < 1,5:1 
·  Cabo: RG 174 
·  Peso: 320 gr 
·  Comprimento: 32 cm 
·  Resistência a vento: 150 km/h 
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Faixa de operação: CF914 – Antena Yagi 900 MHz 14 dBi 

Antena Yagi desenvolvida para a utilização com rádios 
Spread Spectrum na faixa dos 900 MHz. De pequenas 
dimensões e construída em alumínio pintado com tinta 
resistente às irradiações UV, é adequada às aplicações 
de telemetria e telecomando. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 900 a 960 MHz 
·  Ganho: 14 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Linear (Vertical ou Horizontal) 
·  Relação frente/costa: 15 dB 
·  Peso: 720 gr 
·  Comprimento: 116 cm 
·  Resistência a vento: 150 km/h 

CF917 – Antena Yagi 900 MHz 17 dBi 

Antena Yagi desenvolvida para a utilização com rádios 
Spread Spectrum na faixa dos 900 MHz. De pequenas 
dimensões e construída em alumínio pintado com tinta 
resistente às irradiações UV, é adequada às aplicações de 
telemetria e telecomando. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 900 a 960 MHz 
·  Ganho: 17 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Linear (Vertical ou Horizontal) 
·  Relação frente/costa: 18 dB 
·  Peso: 1520 gr 
·  Comprimento: 1530 cm 
·  Resistência a vento: 120 km/h 

TL-AN2405C – Antena omni interna 2.4 GHz 5 dBi 

Antena omni direcional desenvolvida para a utilização com rádios Spread Spectrum na faixa dos 2,4 GHz. De 
pequenas dimensões e construída em plástico, é adequada às aplicações de telemetria e telecomando. Indicada 
para instalações internas, pode ser utilizada em aplicações móveis. 

Características �
·  Conector: N fêmea  
·  Conector: SMA fêmea ou macho 
·  Faixa de operação: 2.4 a 2.5 GHz 
·  Ganho: 5 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Linear (Vertical ou Horizontal) 
·  R.O.E. < 1,9:1 
·  Dimensões: 50 x 201 mm 
·  Cabo: RG 174 (130 cm) 
 

MM2412S60 – Antena setorial 2.4 GHz 12 dBi 

Antena Setorial desenvolvida para a utilização com rádios Spread Spectrum na faixa dos 2,4 GHz. De pequenas 
dimensões e construída em alumínio pintado com tinta resistente às irradiações UV, é adequada às aplicações de 
telemetria e telecomando. Suporte em alumínio anodizado com ajuste de ângulo. Proteção em polipropileno resistente 
a raios UV a prova d’água. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 2.4 a 2.5 GHz 
·  Ganho: 12 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Linear (Vertical ou Horizontal) 
·  Ângulo de abertura: 60 graus 
·  Relação frente/costa: 24 dB 
·  Diâmetro: 17 cm 
·  Resistência a vento: 100 km/h 
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MM2415 – Antena omni direcional 2.4 GHz 15 dBi 

Antena omni direcional Alfacomp MM2415 especialmente desenvolvida para utilização com rádios Spread Spectrum 
na faixa dos 2.4 GHz. De pequenas dimensões e construída em alumínio e fibra de vidro pintada com tinta resistente 
às irradiações UV, é adequada às aplicações de telemetria e telecomando. 

Características �
·  Conector: N fêmea 
·  Faixa de operação: 2.4 a 2.5 GHz 
·  Ganho: 15 dBi 
·  Impedância: 50 ohms 
·  Polarização: Vertical 
·  Máxima potência: 50W 
·  R.O.E. < 1,5:1 
·  Peso: 1100 gr 
·  Comprimento: 104 cm 
·  Resistência a vento: 100 km/h 

 

 

 

Conectores 

Conectores SMA 

Os conectores da Série SMA têm impedância de 50�  e são fabricados de acordo com as normas IEC 169-15 e MIL-C 39012. São utilizados em estações 
de base, instrumentação, controle de processos, telecomunicações, e redes.   

Características �
·  Impedância: 50 �  
·  Freqüência de operação: 0 a 12 GHz em cabos flexíveis  - 0 a 18 GHz em cabos semi-rígidos 
·  Tensão máxima de operação: 750 Volts 
·  Tensão máxima de teste: 1000 Volts rms 
·  VSWR: �  1,05 + 0,01 f(GHz) 
·  Perda de retorno: 20 dB até 4 GHz 
·  Perda de inserção: máx. 0,1 � f(GHz) dB 
·  Resistência de contato: contato central: �  3 m�  - contato externo: �  2,5 m�  
·  Resistência de isolação: �  5G�  min 
·  Resistência de isolação após conexão: �  200M�  min 
·  Temperatura de operação: -65ºC a 165ºC 

 

Conectores N 

Os conectores da Série N com impedância de 50 �  são fabricados de acordo com as normas IEC 169-16, MIL-C-39012 e MIL-55339. São utilizados em 
antenas, instrumentação, estações de base, celular, rádio de microondas, radar, proteção de onda, radiodifusão, rádios e redes de computadores. 

Características �
·  Impedância: 50 �  
·  Freqüência de operação: 0 a 11 GHz 
·  Tensão máxima de operação: 1400 Volts 
·  Tensão máxima de teste: 2500 Volts rms 
·  VSWR: conector reto: �  1,3 até 4 GHz - conector angular: �  1,35 até 4 GHz 
·  Perda de retorno:  conector reto: 18 dB até 4 GHz a conector angular: 17 dB até 4 GHz 
·  Perda de inserção: 0,15 dB até 4 GHz 
·  Resistência de contato: contato central: �  1 m�   

- contato externo: �  0,2 m�  
·  Resistência de isolação: �  5G�  min 
·  Resistência de isolação após conexão: �  

200M�  min 
·  Temperatura de operação: -65ºC a 155ºC 
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Derivador N 

O divisor CN3205 permite interligar antenas em paralelo para formar arranjos do sistema irradiante. 

São utilizados em antenas, instrumentação, estações de base, celular, rádio de microondas, radar, 
radiodifusão e redes de computadoores. 

 

 

 

 

 

 

Conectores BNC 

Os conectores da Série BNC com impedância de 50 �  são fabricados de acordo as Normas IEC 169-8 e MIL-C 
39012. São utilizados principalmente em telecomunicações, VHF, sinais de controle, monitoração e redes de 
computadores, antenas, osciloscópios, rádios, setor automotivo e em equipamentos médicos. 

Características �
·  Impedância: 50 �  
·  Freqüência de operação: 0 a 4 GHz 
·  Tensão máxima de operação: 500 Volts 
·  Tensão máxima de teste: 1500 Volts rms 
·  VSWR: conector reto: �  1,3 até 4 GHz - conector angular: �  1,35 até 4 GHz 
·  Perda de retorno: conector reto: 18 dB até 4 GHz - conector angular: 17 dB até 4 GHz 
·  Perda de inserção: 0,1 dB até 4 GHz 
·  Resistência de contato: contato central: �  2,5 m�  - contato externo: �  1,0 m�  
·  Resistência de isolação após conexão: �  200M�  min 
·  Temperatura de operação: -65ºC a 155ºC 
 

Protetor contra surtos duplo N 

Também conhecido como centelhador de RF, este dispositivo protege a conexão entre o rádio e 
a antena contra surtos. Possui as mesmas características elétricas dos conectores da linha N e é 
composto por duas conexões N fêmeas.  
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Cabos 

Cabos de RF montados 

Cabos montados para interligações de rádios, protetores contra surtos e antenas. Comprimentos sob 
consulta. 

Modelos �
·  CB3100: Cabo Interno de RF rádio SD225U1 ao Centelhador (BNC / RG58) 
·  CB3101: Cabo Interliga RM2060 ao Centelhador (SMA / RG58) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabos seriais montados 

Cabos montados para interligações de equipamentos com portas seriais. Comprimentos sob consulta. 

Modelos �
·  CB3150: Cabo Serial Interliga 2060LR ao PC (DB9F E DB9F) 
·  CB3151: Cabo Serial Interliga Modem ao SD225U1 (DB9F E DB9F) 
·  CB3152: Cabo Extensão Serial (DB9F E DB9M) 
·  CB3153: Cabo Serial Interliga Modem ao PC (DB9-F E DB9M) 
·  CB3154: Cabo Serial Interliga T96 ao PC (DB15M E DB9F) 
·  CB3155: Cabo Serial Interliga Modem ao PL104 (DB9-F E RJ45) 
·  CB3156: Cabo Serial Interliga PL104 ao T96 (RJ45 E DB15M) 
·  CB3157: Cabo Serial Interliga BCM ao Modem (RJ45 E DB9M) 
·  CB3158: Cabo Serial Interliga 2060LR ao CLP Atos (DB9F e RJ12) 
·  CB3159: Cabo Serial Interliga 2-2060LR ao CLP Atos (2-DB9F e RJ12) 
·  CB3160: Cabo Serial Interliga 2060LR ao CS485 (DB9F e DB9M) 
·  CB3161: Cabo Serial Interliga RM2060 ao PC (RJ12 e DB9F) 
·  CB3162: Cabo Serial Interliga 2 SD225U1 
·  CB3163: Cabo Serial Interliga Modem ao FBs – PORT2 
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 Parcerias estratégicas 

A Alfacomp conta com o apoio de empresas parceiras que complementam os produtos e soluções para 
sistemas de telemetria. 

 
 

Modelo Hidráulico 

Trata-se de uma representação computacional do sistema real, construído a partir de 
informações da própria companhia, como características das tubulações, curvas das 
bombas e dados de consumo, que são compiladas através de um simulador hidráulico, 
possibilitando a análise de diversos temas de interesse, tais como: 

·  Perdas de água 
·  Previsão de vazamentos 
·  Nível de confiabilidade do sistema 
·  Estimativa de demandas de consumo 
·  Identificação de gargalos operacionais 
·  Impactos causados por situações críticas 
·  Testes de setorização e otimização 
·  Ampliação e operação da rede 
·   

Curso de Epanet 

Capacitação em modelagem e simulação hidráulica para sistemas de abastecimento  
de água. 

 

 

 

Controladores lógicos  

IHMs 

Multimedidores elétricos 

Inversores de frequência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A Elipse Software atua há mais de 20 anos no mercado de 
automação, desenvolvendo soluções para o gerenciamento de 
processos. 
 


